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IT Le coperture con telo in PVC retraibile Tecnic 
e One sono concepite con un design minimale e privo 
di montanti che consente la loro installazione tra due 
pareti o in spazi outdoor preesistenti. Entrambe possono 
essere accessoriate con sottotelo, illuminazione a LED 
sui rompitratta e tettuccio protettivo che provvede 
a riparare il telo retratto.

EN Tecnic and One roofings with PVC retractable 
canopy have a minimalist design without posts allowing 
for the installation between walls or in outdoor 
pre-existing spaces. Both can be equipped with 
undercover, LED lighting on ribs and protective hood 
sheltering the retracted canopy. 

DE Tecnic und One sind einziehbaren Überdachungen 
mit PVC-Tuch, die mit einem nüchternen Design und ohne 
Pfosten konzipiert wurden, um die Installation zwischen 
zwei Wände oder in vorbestehenden Außenbereichen 
zu ermöglichen. Beide Lösungen können mit Untertuch, 
LED-Beleuchtung am Querträger und Schutzdach 
zum Schutz des Tuchs bei geschlossenem Zustand 
eingerichtet werden. 

FR Les couvertures avec toile rétractable en PVC 
Tecnic et One sont conçues avec un design minimaliste 
e sans montants qui en permet l’installation entre deux 
murs ou dans d’espaces extérieurs préexistants. Les deux 
peuvent être équipées de sous-toile, éclairage LED sur les 
raidisseurs et auvent de protection de la toile rétractée. 

ES Las cubiertas con lona de PVC retráctil Tecnic y One 
están diseñadas con un diseño minimalista y sin montantes 
que permite su instalación entre dos paredes o en espacios 
exteriores preexistentes. Ambas se pueden equipar con 
fundas, iluminación con LED en los romperetractos y techo 
protector que protege la lona retraída.
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UNDERCOVER
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IT

CARATTERISTICHE TECNICHE
 · Telo scorrevole su guide
 · Dimensioni massime con tre campate:  

- Fissaggio guida sul lato P: Tecnic:  
1300L × 800P cm One: 1300L × 900P cm 
- Fissaggio guida sul lato L: Tecnic:  
1300L × 550P cm One: 1300L × 900P cm

 · Dimensioni profilo guida: Tecnic: 5 × 10 cm, 
One: 10 × 16 cm

 · Realizzabile in diverse configurazioni e con 
moduli accoppiabili

 · Fissaggio in cavedi e strutture pre-esistenti
 · Movimentazione manuale o a motore
 · Scarico laterale dell’acqua

OPTIONAL
 · Illuminazione: LED Line dimmerabili sui 

rompitratta (luce bianca/RGB con bianco 
incluso)

 · Sottotelo: funzione estetica di copertura del telo
 · Tettuccio
 · Home automation: creazione di scenari 

personalizzati richiamabili tramite app 
o comandi vocali

 · Sensori di temperatura, pioggia e vento

EN

TECHNICAL FEATURES
 · Sliding canvas on rails
 · Maximum dimensions with three spans:  

- P-side rail fixing: Tecnic: 1300L × 800P cm 
One: 1300L × 900P cm  
- L-side rail fixing: Tecnic:  
1300L × 550P cm One: 1300L × 900P cm

 · Rail profile dimensions: Tecnic: 5 × 10 cm, 
One: 10 × 16 cm

 · Available in different configurations and with 
couplable modules

 · Courtyards fixing and on pre-existing 
structures

 · Manual or motorised operation
 · Side water drainage

OPTIONAL
 · Lighting: dimmable LED Line on the ribs 

(white/RGB light with white included)
 · Undercover: aesthetic covering function
 · Hood
 · Home automation: creation of customised 

scenarios controllable via app or voice 
commands

 · Temperature, rain and wind sensors

DE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
 · Auf Führungsschienen verschiebbares Tuch
 · Maximale Abmessungen mit drei Feldern:  

- Befestigung der Führungsschiene auf Seite P: 
Tecnic: 1300L × 800P cm One: 1300L × 900P cm 
- Befestigung der Führungsschiene auf Seite L: 
Tecnic: 1300L × 550P cm One: 1300L × 900P cm

 · Abmessungen des Führungsprofils: Tecnic: 
5 × 10 cm, One: 10 × 16 cm

 · Realisierbar in verschiedenen Konfigurationen 
und mit ankoppelbaren Modulen

 · Befestigung in Hohlräumen und 
vorbestehenden Strukturen

 · Manuelle oder motorisierte Bedienung
 · Seitlicher Wasserabfluss

OPTIONAL
 · Beleuchtung: dimmbare LED Line an den 

Tuchprofilen (weißes/RGB-Licht  mit weißes 
Licht inbegriffen)

 · Untertuch: ästhetische Funktion zur 
Abdeckung des Tuchs

 · Schutzdach
 · Home automation: Erstellung individueller 

Szenarien, die per App oder Sprachbefehl 
abrufbar sind

 · Temperatur-, Regen- und Windsensoren

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 · Toile coulissante sur guides
 · Dimensions maximales avec trois travées:  

- Fixation rail sur le côté P: Tecnic:  
1300L × 800P cm One: 1300L × 900P cm  
- Fixation rail sur le côté L: Tecnic:  
1300L × 550P cm One: 1300L × 900P cm

 · Dimensions profilé rail: Tecnic: 5 × 10 cm, 
One: 10 × 16 cm

 · Réalisable dans différentes configurations 
et avec des modules accouplables

 · Fixation couretteles ou dans structures 
préexistantes

 · Actionnement manuel ou motorisé
 · Écoulement latérale de l’eau

OPTIONAL
 · Eclairage: LED Line dimmables sur les 

raidisseurs (lumière blanche/RGB avec 
blanc inclus)

 · Sous-toile: fonction de couverture esthétique
 · Auvent
 · Home automation: création de scénarios 

personnalisés qui peuvent être activés à l’aide 
d’une application ou d’une commande vocale

 · Capteurs de température, pluie et vent

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 · Lona deslizante sobre guías
 · Medidas máximas con tres vanos: 

- Fijación de la guía dal lado P: Tecnic:  
1300L × 800P cm One: 1300L × 900P cm 
- Fijación de la guía dal lado L: Tecnic:  
1300L × 550P cm One: 1300L × 900P cm

 · Medidas perfil guía: Tecnic: 5 × 10 cm, 
One: 10 × 16 cm

 · Realizable en distintas configuraciones 
y con módulos combinables

 · Fijación en nichos y estructuras preexistentes
 · Movimentación manual o con motor
 · Desagüe de agua lateral

OPTIONAL
 · Iluminación: LED line dimerizable en los 

perfiles de la lona (luz blanca/RGB con 
blanco incluido)

 · Doble techo con función estética 
de cobertura de la lona

 · Tejadillo
 · Home automation: creación de escenarios 

personalizados que se pueden recuperar 
a través de la aplicación o de comandos de voz

 · Sensores de temperatura, lluvia y viento

BASIC COLOURS

RAL TO CHOOSE

PLASTIC PARTS

TIGER COATING COLOURS CLASS 2

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.

COLOURS

PRATIC
OPEN AIR CULTURE



PRATIC
OPEN AIR CULTURE



Pratic S.p.A. 
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90 
33034 Fagagna (UD), Italy 
+39 0432 638311 
pratic@pratic.it

pratic.it ED.1


